
VNÚTORNÉ 
ŽALÚZIE

SUPER

Žalúzie SUPER predstavujú 
rokmi overenú kvalitu.

Horný nosič bez krycej lišty 
je vybavený kvalitnými komponentami, 

ktoré zaisťujú žalúzii dlhú životnosť.
Zákazník môže voliť medzi troma 

spôsobmi ovládania.



VyobRAZEnIE VýRobkU

Žalúzia:
•  medziskelné prevedenie - montáž medzi sklá okna
•  interiérové prevedenie - montáž na krídlo okna, na stenu, do 

okenného výklenku
•  vhodná do všetkých typov okien (mimo strešných)
•  pri lamele šírky 25 mm je na výber prevedenie domykateľné 

(celotieniace) alebo nedomyktaeľné, pre lamelu šírky 16 mm je 
možné len nedomykateľné prevedenie (pozri Prevedenie žalúzie)

•  je možné v šikmom prevedení
•  bočné vedenie silón alebo oceľové lanko

ostatné komponenty:
•  farebne zladené s horným nosičom a lamelou

PoPIS

Lamela:
•  hliníková, šírka 25 alebo 16 mm
•  výber z viac ako 70 farebných odtieňov vrátane imitácie dreva či 

perforovaných lamiel

ovládanie ručné:
•  interiérové prevedenie
   -povrázok s brzdou a tyčka
   -povrázok s brzdou a tiahlo
   -povrázok a tiahlo
•  medziskelné prevedenie
   -povrázok a tiahlo

Žalúzia SUPER
medziskelné prevedenie

TEcHnIcké ÚdAjE PREVEdEnIE ŽALUZIE

tiahlo a povrázok tyčka a povrázok s brzdou tiahlo a povrázok s brzdou
čelný vývod

domykateľné

tiahlo a povrázok
bočný vývod

nedomykateľné

Žalúzia SUPER
interiérové prevedenie

Žalúzia SUPER
interiérové prevedenie

Žalúzia SUPER
interiérové prevedenie

Medzné rozmery

Typ žalúzie
SUPER

Šírka
lamely
(mm)

Šírka (cm) Výška (cm)
Max. 

plocha (m2)
Min. Max. Max.

Interiérové 
prevedenie 25

30

250 250 6

Medziskelné 
prevedenie 16 160 230 3,68


