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VYOBRAZENIE VYROBKU
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Zaltzia HARMONY Zalozia HARMONY Zaltzia HARMONY
interiérovad interiérovd s RONDO listou medziskelné
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povrézok s brzdou a tyéka povrézok s brzdou a ty¢ka povrézok a tiahlo
POPIS II ” I /
Zalozie: Horny nosié:
- interiérové prevedenie - montdz na kridlo okna, na stenu, do - interiérové prevedenie - volitelne nosi¢ prekryty RONDO litou
okenného vyklenku - vyber z niekol'ko farebnych odtiefiov
+ medziskelné prevedenie - montdz medzi skld okna
- interiérové prevedenie do vietkych typov okien (okrem stresnych) Ostatné komponenty:
- na vyber prevedenie domykatelné (celotieniace) alebo « farebne zladené s hornym nosi¢om a lamelou
nedomykatelné, pozri Prevedenie Zalizia + RONDO lista mozné aj v imitécii dreva
- moznost farebnej kombindcie lamiel na jednej Zalozii
+ moznosf $ikmého prevedenia Ovléadanie ruéné:
* bocné vedenie silon alebo ocelové lanko « interiérové prevedenie - tyckou a povrazkom s brzdou (ty¢ka
transparentnd)
Lamela: - medziskelné prevedenie - tiahlom a povrazkom (tiahlo v bielej alebo
« hlinikov4, Sirka 25 alebo 16 mm hnedej farbe)
- vyber z viac nez 70 farebnych odtiefiov vrétane imitdcie dreva
alebo perforovanych lamiel
TECHNICKE UDAJE II” PREVEDENIE ZALUZIE
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